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Zwischen Innsbruck und Garmisch-Partenkirchen, umrahmt vom
Wetterstein- und Karwendelgebirge liegt die Heimat der Marke
L Wildbrett”. Wir sind uns sicher, dass uns die kraftvolle Natur mit all
ihren Elementen, die hier besonders zu splren sind, veranlasst hat, etwas
Langlebiges, okologisch Wertbestdndiges und asthetisch Zeitloses zu
schaffen.

Es ist uns wichtig, wo und wie unsere Produkte produziert werden, kein
Raubbau an der Natur und am Mensch vollzogen wird, dass Sie sich mit
unseren Naturholzbéden voll und ganz identifizieren kénnen und die
Sicherheit haben, ein 6kologisch einwandfreies Produkt zu erwerben.
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PHILOSOPHIE

WERTBESTANDIG

Treffen  Urspringlichkeit, Individualitdét und Wertempfinden  fur
hochwertige Naturprodukte auf fruchtbaren Boden, entsteht aus wilder,
unverfalschter Natur ein Stlck zeitloser Wohnkomfort. Erleben Sie die
Qualitadt und Vielfalt hochwertiger Naturholzbéden mit allen Sinnen. In
Leutasch/Tirol, zwischen Innsbruck und Garmisch-Partenkirchen, umrahmt
vom Wetterstein- und Karwendelgebirge liegt die Heimat unserer Marke
. Wildbrett”. Wir sind uns sicher, dass uns die kraftvolle Natur mit all
ihren Elementen, die hier besonders zu splren sind, veranlasst hat, etwas
Nachhaltiges, Wertbestandiges und &dsthetisch Zeitloses zu schaffen.

HOCHWERTIG
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Die Verwendung erstklassiger Materialien sowie die gewissenhafte
Auswahl unserer Lieferanten und Produktionsstatten ist fir uns eine
absolute Grundvoraussetzung, um Produkte in hochwertigster Qualitat
anbieten zu kénnen. Das aufwendige Produktionsverfahren eines Wildbrett
Naturbodens beginnt schon im Wald, bei der Holzauswah!l und dem
sorgfaltigen Einschnitt. Nach schonender Holztrocknung entsteht jeder
Wildbrett Naturholzboden in Manufakturarbeit. Der Produkttyp, das Format,
die Holzart in gewUnschter Sortierung, die Oberflachenbearbeitung sowie
die Veredelung mit hochwertigen Naturélen im gewinschten Farbton - jeder
Boden wird maBgeschneidert fur unsere Kunden gefertigt!

NATURLICH

Bei der Produktion unserer Naturholzbdden legen wir groBen Wert darauf, die
gesunden, positiven Eigenschaften von Holz bestmdglich zu erhalten. Daher
veredeln wir unsere Produkte ausschlieBlich mit hochwertigsten Naturélen.
Die Holzoberflache bleibt dabei atmungsaktiv, wodurch unsere Béden
Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kénnen und somit regulierend
auf Ihr Raumklima einwirken. Durch die antistatischen Eigenschaften der
natdrlich gedlten Oberflache werden Staubansammlungen minimiert,
daher sind unsere Naturbdden auch fur Allergiker optimal geeignet. Um
die Strapazierfahigkeit gegen alltégliche Belastungen aufrecht zu erhalten,
bieten wir speziell fir unsere Naturholzbdden entwickelte und einfach
anzuwendende Pflegesysteme an.

OKOLOGISCH

Es ist uns wichtig, wie und wo unsere Produkte produziert werden, kein
Raubbau an der Natur oder an Menschen betrieben wird, sodass Sie sich mit
unseren Naturholzbdden voll und ganz identifizieren konnen und die Sicherheit
haben, ein 6kologisch einwandfreies Produkt zu erwerben. Die Holzer fur
unsere Produkte stammen aus 6kologisch-nachhaltiger Forstwirtschaft,
aus den besten Wuchsgebieten Zentraleuropas. Die Herstellung findet
ausschlieBlich in regionalen Produktionsstatten innerhalb eines Radius von
ca. 250km statt und die Auslieferung unserer Produkte erfolgt vorwiegend
im deutschsprachigen Raum. Somit ist die gesamte Wertschopfungskette,
von der Holzschldgerung Uber die Produktion bis hin zum endgtltigen
Lieferort, mit kurzen Transportwegen verbunden.

GEPRUFT

Wir Menschen winschen uns eine Wohnsituation, die unser Wohlbefinden
ausschlieBlich positiv beeinflusst. Eine gesunde Umgebung, in der wir uns
vom Alltag erholen und unsere Kinder rundum gesund aufwachsen kénnen.
Mit dem groBBen Spektrum der EinflUsse auf unsere Gesundheit befasst sich
die Bau- und Wohnbiologie. Das IBR, Institut fir Baubiologie in Rosenheim,
pruft und kennzeichnet mit der Vergabe seines Priifsiegels Materialien,
welchen Sie vertrauen kénnen. Der GroBteil unseres Sortiments wurde
bereits geprtft und vom IBR als baubiologisch unbedenklich zertifiziert.
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Fischgrat

FORMATE

Kein Raum ist gleich und nicht jeder Parkett-Typ passt zu jedem Wohnstil. Um einen besseren
Uberblick zu bekommen, haben wir all unsere Formate bzw. Produkt-Typen grafisch dargestellt.
Vom exklusiven Tafelparkett Giber einzigartige Fischgrat-Designs bis hin zum auBergewdhnlichen
Schlossdielenformat mit Langen bis zu 8 Meter und Dielenbreiten bis zu 400mm bleibt in
Sachen ,Naturholzboden” kein Wunsch offen.

Fischgrat Tafelparkett Langriemen Massivholz-
Massiv Massiv Massiv diele

Landhaus-
diele

Guts-
boden

Altholz-
boden

Schlossdiele
Massiv

Schlossdiele
6500
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Schlossdiele
8000
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bis 8000mm

>
bis 400mm
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SCHLOSSDIELE 8000

FORMAT: 20 x 200-394 x 3000-8000mm

Die Schlossdiele 8000 gilt wohl als das auBergewohnlichste Format der Wildbrettfamilie. Die
Lange der Diele ist im 500mm Raster bis 8 Meter Lange wahlbar, die Breiten werden bis zu
knapp 400mm gemischt. Neben den lebhaften Sortierungen Wildeiche und Kerneiche sind auf
Anfrage auch elegante Sortierungen wie Ast- und Natureiche moéglich. Neben der klassisch
gebursteten Oberflache gilt vor allem die naturgetrocknete Variante als haptisches Highlight.

hochwertige Naturéloberflache

mindestens 4mm Edelholz-Nutzschicht

léngsseitige Maxifase

AN

20mm

/

Nut/Feder
3-Schicht Aufbau, Mittellage und Gegenzug aus Fichte
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bis 6500mm

S
bis 340mm

SCHLOSSDIELE 6500

FORMAT: 15/20 x 195-340 x 3000-6500mm

Die Schlossdiele 6500 wird im 500mm Raster bis zu einer Lange von 6,5 Meter und mit 15
oder 20mm Dielenstarke gefertigt. In der Regel werden Mischbreiten bis zu 340mm gewahit.
Auf Wunsch fertigen wir die beeindruckenden Formate auch in Fixbreiten und Fixlangen.
Schlossdielen sind vor allem in den lebhaften Sortierungen Wildeiche und Kerneiche gefragt,
auf Anfrage gibt es sie auch in leicht astiger Eiche und nahezu astreiner Eiche.

endfertige Naturéloberflache

mindestens 4mm Edelholz-Nutzschicht

ldngsseitige Maxifase

AN

20mm

/

Nut/Feder
3-Schicht Aufbau, Mittellage und Gegenzug aus Fichte

I 15mm

bis 5000mm

S
bis 400mm
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SCHLOSSDIELE MASSIV

FORMAT: 20/27 x 140-400 x 2000-5000mm

Hochwertige Massivholzdielen gelten an sich ja schon als beeindruckend, wenn aber massive
Dielen dann noch in auBergewodhnlichen Formaten bis zu 5 Metern Lange und Breiten bis
zu 400mm gefertigt werden, wird es spektakular. Die aus einem Stlick Rohholz produzierte
Massivholzschlossdiele bietet Haltbarkeit fir Generationen. Die richtige Lagerung der
Rohware, eine schonende Holztrocknung und die Konditionierung wahrend der Produktion
sind aufwendige Verfahren, jedoch essentiell wichtige Faktoren bei der Herstellung von

Massivholzdielen.

hochwertige Naturéloberflache

l&ngsseitige Maxifase

AN

27mm

/

Nut/Feder
gefertigt aus einem einzigen Stlick Rohholz

20mm
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bis 5000mm

S
bis 400mm

ALTHOLZBODEN

FORMAT: 17/18 x 150-400 x 2000-5000mm

Jahrhundertealte Bodenbretter, Deckenbalken und AuBenhdlzer bilden die Basis unserer
Wildbrett Altholzdielen. Bei der Holzart Fichte-Tanne stehen 2 Varianten zur Auswahl: Der
Altholzboden mit original-gealterter Oberflache sowie die antik-gedampfte Version aus dem
Kern der Altholzdielen. Eiche-Altholzbéden genieBen eine zusatzliche Behandlung durch
spezielle Laugen und sind mit unterschiedlichen Oberflachenbearbeitungen erhaltlich. Als
absolute Raritat gelten unsere Kastanie-Altholzdielen. Diese hochwertigen Naturholzboden
verfigen Uber einen Dreischicht-Aufbau und werden meist als GroBformatdielen mit bis zu 5
Metern Lange im Mischformat produziert. Ein Unikat der Sonderklasse!

roh oder hochwertige Naturéloberflache

ca. 4mm Edelholz-Nutzschicht

langsseitige Fase

AN

17-18mm

/

Nut/Feder
3-Schicht Aufbau, Mittellage und Gegenzug aus Fichte

bis 2400mm

>
bis 220mm
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GUTSBODEN

FORMAT: 14 x 125/180/220 x 1200-2400mm

Die besondere Farbgebung, der dreischichtige Aufbau komplett aus Eiche und die markanten
Strukturen sind absolute Qualitatsmerkmale des Gutsbodens. AuBerdem bietet diese Serie
eine auBergewdhnliche Vielfalt an Oberflachenbearbeitungen wie z.B. die Wellenhobelung,
handbearbeitete, haptische Strukturen und gesagte Oberflachen. Unseren Gutsboden fertigen
wir mit gemischten Langen von 1200 bis 2400mm. Neben den beiden Fixbreiten mit 180 und
220mm sind auch gemischte Breiten zwischen 125 und 220mm mdglich. Eine allseitige Fase
betont die Dielenoptik zusatzlich.

hochwertige Naturéloberflache

ca. 3,6mm Edelholz-Nutzschicht

vierseitige Fase

AN

/

Nut/Feder

I 14mm

3-Schicht Aufbau,
Mittellage und Gegenzug aus Eiche
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bis 2400mm

>
bis 245mm

LANDHAUSDIELE

FORMAT: 11/15 x 160/195/220/245 x 2000-2400mm

Unsere Landhausdielen sind der Inbegriff fr individuelle Manufakturarbeit. Format, Sortierung,
Farbgebung und Oberflachenbeschaffenheit werden individuell nach Kundenwunsch gefertigt.
Es stehen wahlweise zwei Materialstarken in 11 und 15mm zur Auswahl. Neben den vier
Fixbreiten mit 160, 195, 220 und 245mm sind auch Mischbreiten von 195-245mm méglich, die
Dielenldnge betragt 2000-2400mm. Jedes Format kann wiederum in den unterschiedlichsten
Sortierungen und Oberflachen gefertigt werden.

endfertige Naturéloberflache

ca. 4mm Edelholz-Nutzschicht

langsseitige Mikrofase

AN

[ 15mm

/

Nut/Feder
3-Schicht Aufbau,

Mittellage und Gegenzug aus Fichte

I 1Tmm

bis 2300mm

>
bis 220mm

59

MASSIVHOLZDIELE

FORMAT: 14/20 x 140-220 x 500-2300mm

Die hochwertige Massivholzdiele wird aus einem einzigen Stlick Rohholz gefertigt und bietet
Haltbarkeit fir Generationen. Die besondere Farbgebung und die markanten Strukturen der
ungarischen Eiche gelten als absolutes Qualitatsmerkmal. Diese Vollholzdiele kann vollflachig
verklebt oder auf Polsterhdlzer verschraubt werden und ist fur die Verlegung auf Warmwasser-
FuBbodenheizungen optimal geeignet. Unsere Massivdielen fertigen wir mit gemischten Langen
von 500 bis 2300mm in fairer Verteilung. Je nach Sortierung sind Dielenbreiten zwischen 140
und 220mm sowie auch die Materialstarke mit 14 oder 20mm frei wahlbar. Die Dielen werden
allseitig gefast um die Dielenoptik zuséatzlich zu betonen.

hochwertige Naturoloberflache

vierseitige Fase

AN

20mm

/

Nut/Feder
gefertigt aus einem einzigen Stlick Rohholz

I 14mm
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bis 2300mm

<~
bis 125mm

LANGRIEMEN MASSIV

FORMAT: 14/20 x 100/125 x 500-2300mm

Massivholzdielen im Langriemen-Format mit 100 und 125mm Breite zeichnen sich durch
das elegante schmale Format aus. Aus einem einzigen Stlick Rohholz produziert, bietet auch
dieses Produkt Haltbarkeit Uber Generationen. Die besondere Farbgebung und die markanten
Strukturen zeichnen die Dielen aus ungarischer Eiche aus. Durch die allseitige Fase wird die
Riemenoptik zusatzlich hervorgehoben. Wahrend gemischte Ladngen von 500 bis 2300mm in
fairer Verteilung geliefert werden, stehen Materialstarken von 14 und 20mm zur Auswahl. Der
massive Langriemen kann vollflachig verklebt oder auf Polsterhélzer verschraubt werden und
ist auch fur die Verlegung auf Warmwasser-FuBbodenheizungen optimal geeignet.

hochwertige Naturoloberflache

vierseitige Fase /
\

I 20mm
Nut/Feder \
gefertigt aus einem
einzigen Stiick Rohholz
I 14mm

bis 980mm
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TAFELPARKETT MASSIV

FORMAT: 20 x 600-980 x 600-980mm

Tafelparkett gehort zur Meisterklasse der Parkettproduktion. In vielen aufwendigen Arbeits-
schritten wird es aus Massivholz zugeschnitten, von Hand bearbeitet und zusammengesetzt.
Die volle Pracht entfaltet sich erst im verlegten Zustand, dann verschmelzen die einzelnen Tafeln
zu einem groB3en beeindruckenden Gesamtkunstwerk. Es stehen verschiedene Flechtdesigns
in unterschiedlichen GréBen zwischen 600x600mm und 980x980mm zur Auswahl. Das
Tafelparkett kann vollflachig verklebt oder auf Polsterhoélzer verschraubt werden und ist fir die
Verlegung auf FuBbodenheizungen optimal geeignet. Natdrlich sind die Tafelparkettprodukte
bestens mit unseren Massivdielen abgestimmt und kénnen in vielen Variationen kombiniert
werden. Auf Kundenwunsch fertigen wir auch individuelle Flechtmuster an.

hochwertige Naturoloberflache

vierseitige Fase

AN

/N

Fries

20mm

Nut mit beiliegender
Fremdfeder Fullung mit Flechtdesign

bis 980mm
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bis 840mm

FISCHGRAT MASSIV

FORMAT: 14/20/22 x 60/100/140 x 360-840mm

Fischgrat-Parkett gilt flr Viele als der Inbegriff des klassischen Parkettbodens. Gerade
im stadtischen Bereich wird diese Parkettart sehr gerne verbaut. Durch seine exklusive,
edle Anmutung sorgt der Naturboden aber auch in Neubauten fir eine ganz besondere
Wohlftihlatmosphare. Am hochwertigen Massivholzstab, der aus einem Stiick Rohholz gefertigt
wird, erfreuen sich ganze Generationen. Hervorzuheben sind auch die besondere Farbgebung,
die markanten Strukturen der ungarischen Eiche sowie die groBe Vielfalt an attraktiven
Oberflachen, Farben und Strukturen. Stablangen von 360 bis 840mm und Breiten von 60
bis 140mm bieten hohe Flexibilitat. Abgerundet wird dieses tolle Produkt in Materialstarken
von 14, 20 und 22mm durch verschiedenste Verlegemuster: Die klassischen 90° und die
franzosische Verlegung mit 45° oder 60°. Natdrlich gibt es fir all unsere Fischgratprodukte
auch passende Randfriese.

hochwertige Naturéloberflache

vierseitige Fase /
\
\ [ 22mm

langsseitige Nut/Feder gefertigt aus einem

VerblndLJF?egmrg}tefjt;rrnseltlger einzigen Stlck Rohholz

20mm

W g §§ I 14mm

bis 140mm

Verlegemuster

780mm

120mm
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FISCHGRAT

FORMAT: 11 x 120 x 780 mm

Fischgrat-Parkett, der Klassiker unter den Parkettbdden, sorgt sowohl im Alt- wie im Neubau
flr eine unvergleichliche Atmosphare und erfreut sich nach wie vor groB3er Beliebtheit. Unser
Fischgrat Dreischicht-Sortiment umfasst eine groBBe Vielfalt an attraktiven Oberflachen, Farben
und Strukturen. Mit einer Stablange von 780mm und einer Breite von 120mm bietet dieses tolle
Produkt eine elegante und groB3ztigige Optik. Neben der klassischen 90° Verlegung findet auch
die franzosische Verlegeform mit 55° Gefallen. Passende Randfriese runden unser Fischgrat-
Sortiment ab.

endfertige Naturéloberflache ca. 4 mm Edelholz-Nutzschicht

vierseitige \
Mikrofase \ /

TTmm

/

l&ngsseitige Nut/Feder
Verbindung mit stirnseitiger 3-Schicht Aufbau

Fremdfeder Mittellage und Gegenzug aus Fichte

Verlegemuster
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HOLZARTEN

KERNEICHE

Die Kerneiche ist die lebhafteste Sortierung mit
sehr markanten Asten, deutlichen Farb- und
Strukturunterschieden, eiche-typischem Spiegel,
schwarz  gekitteten  Trocknungsrissen  und
Kreuzrissasten. Durch die schwarze Spachtelung
werden die rustikalen Merkmale dieser Sortierung
zusatzlich verstarkt. Auf Wunsch kann auch braun
oder weiB gekittet werden.

WILDEICHE

Die Naturlichkeit der Wildeiche wird durch
markante Aste in allen GréBen und durch ein
sehr lebendiges Erscheinungsbild unterstrichen.
Bei dieser Sortierung ist die gesamte Bandbreite
an Holzmerkmalen des Baumstammes mit all
seiner Maserung, Asten, eiche-typischem Spiegel
sowie Farb- und Strukturvariationen am meisten
ausgepragt.

STRUKTUREICHE

Die Struktureiche ist eine Mischsortierung — mit
einem sehr breiten Spektrum an Farb- und
Strukturvariationen,  eiche-typischem  Spiegel,
vereinzelten Asten in allen GréBen und hellem
Splintanteil. Von lebhafter bis zu schlichter
Maserung ist alles vorhanden.

ASTEICHE

Die Asteiche wird mit einer natlrlich lebhaften
Maserung, kleinen bis mittelgroBen  Asten,
eiche-typischem  Spiegel  sowie  vereinzelten
Splintauslaufern sortiert und zéhlt somit schon zu
den eleganteren Sortierungen.

NATUREICHE

Die Natureiche Uberzeugt durch eine harmonische,
natUrliche  Holzstruktur.  Vereinzelte  kleinere
Aste, ein eiche-typischer Spiegel und ein sehr
geringer Splintanteil sorgen fur ein schlichtes
Erscheinungsbild. Die Natureiche reiht sich beziiglich
Lebendigkeit zwischen Edeleiche und Asteiche
ein und bietet somit eine sehr ansprechende
Kombination aus Eleganz und Naturlichkeit.

EDELEICHE

Die Edeleiche gilt als schlichteste und eleganteste
Variante unserer Eichenholzer, mit sehr geringem,
natUrlichem Farbspiel, eiche-typischem Spiegel
sowie ast- und splintfreier Sortierung. Nur sehr
vereinzelt kénnen kleine Punktaste vorkommen.

67
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WILDESCHE

Die Wildesche zeichnet sich durch ein sehr
lebhaftes Erscheinungsbild, markante Strukturen
sowie groBe Braunkern- und helle Splintanteile
aus. Die Kombination von hellen und dunkleren
Holzfarbelementen bringt Schwung in jede
Wohnsituation.

NATURESCHE

Die Naturesche st ruhiger, schlichter und in
der Farbe einheitlicher als die Wildesche. Eine
natUrliche Holzstruktur, naturliche Farb- und
Strukturunterschiede mit vereinzelten kleinen
Asten und geringem Braunkernanteil sorgen fiir ein
harmonisches Erscheinungsbild.

ASTLARCHE

Die Astlarche wird aus sibirischer Larche gefertigt.
Sie ist ruhiger als die heimische Larche, feinastig und
entwickelt im Laufe der Zeit einen angenehmen,
kraftigen, rotbraunlichen Farbton.

WILDNUSS

Der dunkelbraune Farbton der Wildnuss wird durch
sehr dunkle, fast schwarze Einschlisse und helle
Splintauslaufer stimmig erganzt und beeindruckt
durch ein sehr lebhaftes Erscheinungsbild. Der
amerikanische Nussbaum zahlt aber durch die seidig
feinen Fasern zu den eleganten Hoélzern.

ALTHOLZ FICHTE

Altholzdielen in Fichte werden aus jahrhunderte-
alten Bodenbrettern und Deckenbalken gefertigt.
Sie kénnen mit gealterter Oberflache oder als
gedampfte Variante aus dem Kern der alten
Holzer gefertigt werden. Druckstellen, Kratzer,
Verfarbungen, Risse, wurmstichige Bereiche usw.
sind ein Sortierungskriterium und machen dieses
Produkt einzigartig.

ALTHOLZ EICHE

Die Altholzdiele in Eiche wird durch die ganz
besondere, naturgetrocknete Oberflache, markante
Aste und ein sehr lebendiges Erscheinungsbild
unterstrichen. Bei dieser Sortierung ist die gesamte
Bandbreite an Holzmerkmalen des Baumstammes
mit all seiner Maserung, Asten sowie Farb- und
Strukturvariationen vorhanden. Die Altholzdielen
werden meist gelaugt und mit unterschiedlichen
Oberflachenbearbeitungen veredelt.

ALTHOLZ KASTANIE

Mehrere hundert Jahre alte Fassadenholzer und Bal-
ken bilden die Basis fur unser Altholz Kastanie. Die
Originaloberflache wird nur abgebirstet und bleibt
samt Druckstellen, Kratzer, Verfarbungen, Rissen,
wurmstichiger Bereiche usw. erhalten und unter-
streicht so den einzigartigen Charakter dieser abso-
luten Raritat.
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OBERFLACHEN

GEBURSTET

Durch die Birstung werden weichere Holzanteile
entfernt und die natdrlichen Holzstrukturen optisch
sowie auch haptisch starker betont. Die gebirstete
Oberflache gilt bei Naturholzbéden als Standard,
unterstreicht den natdrlichen Charakter und erhéht
die Widerstandsfahigkeit gegen Gebrauchsspuren.

WELLENGEHOBELT

Sanfte, in Holzrichtung verlaufende Wellen geben
der Oberflache eine angenehme und spurbare,
aber unaufdringliche Haptik. Ein absoluter Genuss
fur jeden BarfuBgeher. Die zusatzliche Burstung
verleiht der Oberflache noch mehr Naturlichkeit
und Tiefenstruktur.

HANDGEHOBELT

Speziell im Gegenlicht wirkt handgehobeltes Parkett
besonders spannend, da die Oberflachenstruktur
gut zur Geltung kommt. Die Haptik unserer
handgehobelten Naturbéden unterscheidet sich
deutlich vom klassischen Parkettboden und ladt
daher auch zum BarfulBgehen ein.

HANDBEARBEITET

Der Oberflache wird in mehreren Arbeitsschritten
eine dezente, natirliche Haptik verliehen. Aste,
Kernbereiche und markante Holzstrukturen werden
verstarkt herausgearbeitet und Dielenkanten un-
regelmaBig abgerundet. Hervorragende Aste,
vertiefte, markante Strukturen und eine Tiefen-
burstung sorgen fr eine stimmige Reliefoberflache.

NATURGETROCKNET

Durch die natdrliche Untertrocknung zeichnen sich
Aste haptisch deutlich ab, Kernbereiche und mar-
kante Holzstrukturen werden ebenfalls sichtbar. Bei
jeder Berlhrung spdrt man, warum es sich hier um
einen ganz besonderen Naturboden handelt. Unsere
naturgetrockneten Oberflachen sind alten, ausge-
tretenen Holzbdden nachempfunden.

GLATT
MASCHINENGEHOBELT

Die Oberflache wird maschinell fein gehobelt,
wodurch leichte Hobelwellen sichtbar bleiben.
Speziell im Bereich von Asten und wo gegen
den Holzfaserverlauf gearbeitet wird, entstehen
leichte Aufrauhungen, welche sich farblich heller
abzeichnen. Dieses Erscheinungsbild ist gewinscht
und verleihnt dieser Oberflache ihren ganz
besonderen Charme.
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GESAGT

Unsere sdgerauen Bdden werden zusatzlich ge-
burstet um eine moglichst angenehme, feine Ober-
flachenstruktur zu erzielen. Gesagte Oberflachen
wirken in der Flache etwas lebhafter und rustikaler
als zum Beispiel geburstete Varianten, und werden
aufgrund der hohen Strapazierfahigkeit auch gerne
in gewerblichen Bereichen eingesetzt.

GESCHLIFFEN

Aufgrund der absolut ebenen und glatten Ober-
flache erscheinen geschliffene Naturholzbdden in
schlichten Sortierungen elegant. Die geschliffene
Oberflache dient zum Teil auch als Basis fur
gealterte Boden mit klnstlichen Gebrauchsspuren
und Druckstellen.




74

SORTIERUNGS- und
FARBKOMBINATIONEN

Unsere Wildbrett Naturholzbdden werden in aufwendiger Manufakturarbeit hergestellt und
bieten unglaublich viele Kombinationsmoglichkeiten aus Holzart, Sortierung, Oberflachen-
behandlung und Format. Hier finden Sie einen umfangreichen Auszug an moéglichen Sortierungs-
und Farbkombinationen.

DIELEN-OPTIK
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FISCHGRAT-OPTIK
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TAFELPARKETT-OPTIK
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ALTHOLZPLATTEN

Die sorgfaltige Auswahl von Altholz, meist von alten
Scheunen und Bauernhdusern, ist ein aufwendiger,
aber sehr wichtiger Prozess bei der Herstellung unserer
Altholzplatten. Bearbeitungs- und Gebrauchsspuren
sowie witterungsbedingte Verfarbungen gestalten
die einzigartigen Holzoberflachen.

Wildbrett-Altholzplatten sind in verschiedenen Aus-
fihrungen erhéltlich. Neben der handgehackten
Oberflache sind auch braunlich sonnenverbrannte
und grdulich abgewitterte Varianten mdglich. Das
Altholz wird auf einem stabilen Trdgermaterial aus
Fichte verleimt und oft fir den Md&belbau oder fur
Wandvertafelungen verwendet.
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TREPPEN

Unser Treppen-Sortiment bietet viele exklusive und funktionelle Losungen fur alle Arten von
Stiegen. In Manufakturarbeit fertigen wir hochwertige Treppenelemente ganz nach lhren
individuellen Vorstellungen, je nach Bedarf, entweder aus Original-Wildbrettdielen oder
aus Massivholz. |hr Naturholzboden und Ihre Treppe werden dadurch optimal aufeinander

abgestimmt, da Farbton, Sortierung und Oberflache perfekt harmonieren.

TREPPENKANTENPROFILE

FORTLAUFEND

Das  Treppenkantenprofil ~ fortlaufend  eignet
sich zur waag- & senkrechten Verkleidung von
Stufen und wird aus Originaldielen nach Mal3
individuell fur Sie gefertigt. MaBe: ca. 45x100-140x
1100/1500/1800mm. Die Breite variiert je nach
verwendetem Dielen-Typ.

MIT ABSCHLUSS

Das Treppenkantenprofil mit Abschluss wird zur
waagrechten Verkleidung von Stufen verwendet
und aus Originaldielen individuell angefertigt.
MaBe: ca. 45x80-120x1100/1500/1800mm. Die
Profiltiefe ist abhangig vom jeweiligen Produkttyp.
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FORTLAUFEND MASSIV

Das Treppenkantenprofil fortlaufend massiv dient
zur waag- & senkrechten Verkleidung von Stufen
und wird passend zu Massivholzdielen oder
Gutsboden angefertigt. MaBe: ca. 40x60/100x
1000/1200/1400/1700/2000mm.

MIT ABSCHLUSS MASSIV

Das Treppenkantenprofil mit Abschluss in Massivholz
kommt bei der waagrechten Verkleidung von
Stufen zum Einsatz. Das Profil ist kompatibel mit
Massivholzdielen und Gutsbdden. MaBe: ca. 40x60/
100x1000/1200/1400/1700/2000mm.

GERADE

Die Trittstufe gerade eignet sich zum Belegen von
Stufen und wird aus Originaldielen nach MalB
individuell fur Sie gefertigt. Seitliche Abschlisse
wahlbar. StandardmalBe: ca. 45x290x1100/1500/
1800mm.

SEGMENT

Die Trittstufe Segment kommt bei gewendelten
Stiegen zum Einsatz und ist mit geraden Trittstufen
kombinierbar. Zur Fertigung von Segmentstufen
bendtigen wir genaue MaBe bzw. NaturmalB-
Schablonen.  Seitliche  Abschlisse  wahlbar.
StandardmaBe: ca. 45x390x1100/1500/1800mm.

TRITTSTUFEN
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GERADE HOHL

Die Trittstufe gerade hohl eignet sich speziell zum
Belegen von Treppen, wo nur die Aufbaustarke des
Parkettmaterials (ca. 15 bis 20mm) bertcksichtigt
wurde und seitlich keine Wand als Abschluss
dient. Die Trittstufe wird als Komplett-Element mit
allen bendétigten seitlichen Abschlissen passend
zu Ihrem Boden gefertigt. StandardmafBe: ca.
45x290x1100/1500/1800mm.

SEGMENT HOHL

Die Trittstufe Segment hohl wird zum Belegen
von gewendelten Treppen eingesetzt, wo nur die
Aufbaustarke des Parkettmaterials (ca. 15 bis 20mm)
berlcksichtigt wurde und seitlich keine Wand als
Abschluss dient. Das Stufenelement wird bereits
inklusive seitlichem Abschluss gefertigt und perfekt
auf Ihren Boden abgestimmt. Zur Fertigung werden
genaue MaBe oder NaturmafB-Schablonen benétigt.
StandardmaBe: ca. 45x390x1100/1500/1800mm.

GERADE MASSIV

Die Trittstufe gerade aus Massivholz wird aus
europaischer Eiche in Lamellen-Sortierung A/B und
in vielen gangigen Oberflachen auftragsbezogen
hergestellt. Standardmale: ca. 40x300x1100/1300/
1500/1700/2000mm. Massive Segmentstufen sind
auf Anfrage nach Schablonen oder genauer Zeich-
nung produzierbar.

GERADE FREITRAGEND

Die Trittstufe gerade freitragend ist vierseitig
sichtbar und wird zwischen Wangen oder auf
Tragerauflagen montiert. MaBe: ca. 45-55x
290x1100mm. Die Trittstufenstarke wird aus
Stabilitatsgrinden an die Tragweite angepasst.
Sonderformate (z.B. bei Wandmontage-Systemen)
und seitliche Abschlisse sind auf Anfrage méglich.

SEGMENT FREITRAGEND

Die Trittstufe Segment freitragend ist vierseitig
sichtbar, zur Montage zwischen Wangen oder auf
Tragerauflagen geeignet und mit geraden Trittstufen
kombinierbar. NaturmaB-Schablonen bzw. genaue
MaBe werden zur Fertigung bendtigt. MaBe: ca.
45-55x390x1100-1800mm. Aus Stabilitatsgrinden
wird die angeflhrte Trittstufenstarke an die Tragweite
angepasst. Sonder-Starken bzw. Tiefen (z.B. bei
Wandmontage-Systemen) sind méglich und seitliche
Abschlusse wahlbar.

PODEST FREITRAGEND

Das Podest gerade freitragend wird wie die
freitragenden  Trittstufen ~ zwischen ~ Wangen
oder auf Tragerauflagen befestigt. MaBe: ca.
45-50x1100x1100-2200mm. Die Podeststarke wird
aus Stabilitatsgrinden an die Tragweite angepasst.
Sonder-Formate und Frasungen (z.B. bei Wand-
montage-Systemen) sind auf Anfrage gegen Aufpreis
maoglich. Seitliche Abschlisse wahlbar.
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/UBEHOR
und PFLEGE

Natlrlich gibt es zu all unseren Wildbrett Naturbdden auch das passende Zubehdr! Von der
Sockelleiste Uber die naturliche Trittschallmatte aus Kork bis hin zum I6semittelfreien Kleber und auf
unsere Béden abgestimmte Pflegemittel. Die regelméaBige Wischpflege mit Holzbodenseife sorgt
fir hohe Strapazierfahigkeit und eine lange Lebensdauer lhres Naturholzbodens. Mit Wildbrett
Pflegebalsam und Pflegedl kann die Oberflache jederzeit aufgefrischt werden.
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KONTAKT

WIR FREUEN UNS AUF SIE

Wildbrett Naturboden ist eine Marke der Parkett-AGENTUR GmbH.

Besuchen Sie uns in einer unserer umfangreichen Parkett Ausstellungen in Tirol, Ober&sterreich
oder Wien. Uberzeugen Sie sich auf insgesamt knapp 1000 Quadratmetern von unserem
auBergewodhnlichen Sortiment an hochwertigen Naturholzbéden. Wir nehmen uns fir ein
personliches Beratungsgesprach gerne Zeit und bitten Sie um telefonische Terminvereinbarung, damit
wir uns ganz lhren Fragen und Vorstellungen widmen kénnen. KOSTENLOSER MUSTERVERSAND!

AUSSTELLUNG TIROL (Zentrale)
Boden-Niederlég 4
6105 Leutasch
T: +43 (0)59 6814-0

MUNCHEN

naturboden

wildbrett

eine Marke der Parkett-AGENTUR GmbH

T +43 (0)59 6814-0

F: +43 (0)59 6814-99

E: info@wildbrett-naturboden.at
W: www.wildbrett-naturboden.at

AUSSTELLUNG OBEROSTERREICH AUSSTELLUNG WIEN

Schlosshof 3d Zentagasse 22
5310 Mondsee 1050 Wien
T: +43 (0)59 6814-60 T: +43 (0)59 6814-71

Obero6sterreich
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IMPRESSUM

2. Ausgabe © 2015

Herausgeber und fir den Inhalt verantwortlich:

Wildbrett Naturboden - eine Marke der Parkett-AGENTUR GmbH

Firmensitz: Boden-Niederldg 4, 6105 Leutasch, Austria

Geschaftsfihrung: Martin Hortnagl, Christian Neuner, Thomas Horack
Fotorechte: Parkett-AGENTUR GmbH, S. 52 Frau liegend © shutterstock.com
Druck: Druckerei Pircher GmbH, Otztal Bahnhof, Austria

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Wichtiger Hinweis: Holz ist ein
Naturprodukt, Fotos und Handmuster sind nur bedingt als Referenz ge-
eignet und kdénnen nicht das gesamte Farb- & Strukturspektrum des
jeweiligen Produktes darstellen. Drucktechnisch bedingte Abweichungen
der dargestellten Produkte im Grundfarbton liegen in der Natur der Sache,
daher kénnen Produktfotos auch kein Originalmuster ersetzen. Farbliche
Differenzen zwischen gelieferter Ware und Abbildungen in Druckwerken
stellen keinen Grund zur Beanstandung dar.

Dieses Druckwerk ist in all seinen Teilen urheberrechtlich geschitzt. Jede
Verwertung ist ohne Zustimmung der Geschaftsfihrung unzulassig.
Widerrechtliche Nutzung und Verwertung, auch auszugsweise, wird
gerichtlich verfolgt. Wir Ubernehmen keinerlei Verantwortung fir die
Richtigkeit, Verlasslichkeit und Vollstandigkeit der Inhalte. Alle von uns
gewonnenen Informationen und Dienste wurden nach bestem Wissen und
Gewissen verarbeitet.

MIX

Schutzgebihr: 5€

Karton aus verantwor-
‘ungavollen Cuellen

ESC rscrciisra
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